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Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilo va 215
339 Ol Chudenice

Objednávka číslo: ze dne 17.1.2020
Analyzovaný materiál: pitná voda
Datum a čas příjmu: 16.6.2022 14:00
Datum provedení analýzy: 16.6.2022 - 21.6.2022
Datum odběru: 16.6.2022
Odběr provedl: zákazník Slunčík, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

vzorku Označení vzorku
16729 Bezpravovice, veřejná studna; vz. č. 22/645

Limitní hodnoty převzaty z přílohy č. l k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Parametr jednotka
č.vzorku
16729

Hodno4
cení

Limitní
hodnoty NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr]

Teplota o,'C 12 8 - 12 DH měřeno na místě N
Barva mg Pt mg/lPt 2,94 v max. 20 MH 15% SPĚ 07A:ČSN EN ISO 7887 (4)1 A
Zákal ZF(n) 15,7 NE max. 5 MH 5% SPĚ 07B:ČSN EN ISO 7027-1 (4) l A
Pach přijatelný v pňjatelný SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4) l A
Chuť přijatelná v pnjatehiá SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4)| A
pH 7,40 v 6,5 - 9,5 MH 0,05 ECH 01A:ČSN ISO 10523 (4) l A
El.konduktivita (25°C) mS/m 21,4 v max. 125 MH ,5%_ ECH 02:ČSN EN 27888 (4)| A
Amonné ionty mg/1 0.09 v max. 0,5 MH 10% SPE32:ČSNENIS011732 (4) A
Dusitany mg/1 0,05 v max. 0,5 NMH 10% SPĚ 32:ČSN EN ISO 1 1732,ČSN EN ISO

ČSN ISO 6332
13319Q, A

Dusičnany mg/1 3,2 v max. 50 NMH 6% Al SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 133^9,1
l ČSN ISO 6332
l SPĚ 22:ČSN ISO 7393-2,návod firmy (4) ] A
IMerck/Hach/Eutech

Volný chlor mg/1 0,03 v max. 0,3 MH 20%

TOČ mg/1 2,20 v max. 5 MH 10% SPĚ 24A:ČSN EN 1484 (4) A
Železo mg/1 2,09 NE max. 0,2 MH 10% SPĚ 32;ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO

ČSN ISO 6332
133^, A

Kolonie 22°C KTJ/lml |>3xl02 NE max. 200 MH MIB 17:ČSN EN ISO 6222 (4) l A
Kolonie 36°C KTJ/lml |l,8xl02 NE max. 40 MH MIB 17:ČSN EN ISO 6222 (41 A
Kolifommí bakterie KTJ/lOOml ^>l,5xl02 NE max. O MH MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) A

E-coli KTJ/lOOml 60 NE max. O NMH MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) A

Výrok o shodě (hodnocení):
Limitní hodnoty převzaty z vyUášky č. 252/2004Sb.
Způsob hodnocení shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření (NM).
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - dopomčená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Poznámka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Infonnace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenose odpovědnost.

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboratoř Brno,
Pokií 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Armády 637,739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 Ol Klatovy.
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Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje
Informace "Ah-" rozlisuje standardní operační postupy (ŠOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou označeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem ah-editace jsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratoři jako
subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozom.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboraj

^'̂ OŘ^N'^
Protokol vystaven:
21.6.2022'

/4?" ^
'.^ .^^ '^\ ]\4gr. Brigita/ÍConečná

.ABTECH $ zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy
s.r.o „A--/'s ^>/

,• ^

LC. 11 Ai. konec protokolu



LABTECH s.r.o.. Zkušební laboratoř, Polní 340/23, 639 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná CIA dle ČSN EN IŠO/IEC 17025:2018

Hygienická laboratoř Klatovy
Po'd'Nemocnici 683, 339 Ol Klatovy

^&^
s

^.

LABTECH® PROTOKQL^ZKQUSCEc, 10583/2022
^^

L 1147

Strana: l
Stran celkem: 2

Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova215
339 Ol Chudenice

Objednávka číslo: ze dne 17.1.2020
Analyzovaný materiál: pitná voda
Datum a čas příjmu: 16.6.2022 14:00
Datum provedení analýzy: 16.6.2022 - 21.6.2022
Datum odběru: 16.6.2022
Odběr provedl: zákazník Slunčík, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

'.vzorku Označení vzorku
16730 Slatina, veřejná studna; vz. č. 22/646

Limitní hodnoty převzaty z přílohy č. l k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Parametr jednotka
č. vzorku
16730

Hodnot
cení

Limitní
hodnoty NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr]

Teplota o,C 10 8 - 12 DH měřeno na místě N
Barva mg Pt mg/1 Ft 14,9 v max. 20 MH 15% SPE07A:ČSNENIS07887 _(4) l A
Zákal _ZFCnL 8,07 NE max. 5 MH 5% SPĚ 07B:ČSN EN ISO 7027-1 (4) l A
Pach přijatelný v přijatelný SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622

^ (4) l A
Chuť přijatelná v přijatehiá SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4) l A
pH 6.81 v 6,5 - 9,5 MH 0.05 ECH 01A:ČSN ISO 10523 (4) ] A
El.konduktivita (25°C) _mS/m 50 v max. 125 MH 5% ECH 02:ČSN EN 27888 (4)| A
Amonné ionty mg/1 0,05 v max. 0,5 MH 10% SPE32:ČSNENIS011732 (4) A
Dusitany mg/1 0,08 v max. 0,5 NMH 10% SPE32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 133^, | A

ČSN ISO 6332
Dusičnany mg/1 78,2 NE l max. 50 NMH | 6% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO

ČSN ISO 6332
13W, A

Volný chlor mg/1 0,07 v max. 0,3 MH 20% SPĚ 22:ČSN ISO 7393-2,návod firmy
Merck/HaclVEutech

(4) A

TOČ mg/1 4,67 v max. 5 MH 10% SPĚ 24A:ČSN EN 1484 (4) A
Železo mg/1 2,23 NE max. 0,2 MH 10% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO

ČSN ISO 6332
133<9Q, A

Kolonie 22°C KTJ/lml |>3xl02 NE max,200_MH MIB17:ČSNENIS06222 (4)1 A
Kolonie 36°C _KTJ/lml |>3xl02 NE max. 40 MH MB 17:ČSN EN ISO 6222 -(41 A
Koliformní bakterie KTJ/lOOml [>l,5xl02 NE max. O MH Mffi01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) A

E-coli KTJ/lOOml •l,5xl02 NE max. O NMH Mffl 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) A

Výrok o shodě (hodnocení):
Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky č. 252/2004Sb.
Způsob hodnocení shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření (NM).
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Poznámka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoveu: l - Zkušební laboratoř Brno,
Polní 340/23, 639 00 Bi-no; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Aniiády 637,739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
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Pod Nemocnicí 683, 339 Ol Klatovy.

Nejistota měření (NM)je definována Jako rozšířená nejistota měřeni na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota Je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje
Informace "Ah'" rozlisuje standardní operační postupy (ŠOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah ah-editacejsou označeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem ah'editace jsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratoři jako
subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.
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Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova215
339 Ol Chudenice

Objednávka číslo: ze dne 17.1.2020
Analyzovaný materiál: pitná voda
Datum a čas příjmu: 16.6.2022 14:00
Datum provedení analýzy: 16.6.2022 - 21.6.2022
Datum odběru: 16.6.2022
Odběr provedl: zákazník Slunčík, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

C. vzorku Označení vzorku
16731 Lučíce - veřejná studna; vz. č. 22/647

Limitní hodnoty převzal z přílohv č. l k vyhlášce č. 252/2004^Sb^

Parametr jednotka
č.vzorku

16731
Hodnot
cení

Limitní
hodn^)t^ NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr l

Teplota o.'C 10 8 - 12 DH měřeno na miste N
Barva mg Pt mg/lPt 1,10 v max. 20 MH | 15% SPĚ 07A:ČSN EN ISO 7887 (4) l A
Zákal ZF(n) 2,84 v max. 5 MH 5% SPĚ 07B:ČSN EN ISO 7027-1 (4)1 A
Pach přiiatelný v ořiiatekiv SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622_ (4) l A
Chuť přiiatelná v přijatelná SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4) l A
pH 6,83 v 6,5 - 9,5 MH I 0,05 ECH01A:ČSNIS010523 (4) l A
ELkonduktivita (25°C) mS/m 53,3 v max. 125 MH | 5% ECH 02:ČSN EN 27888 (4) l A
Amoimé ionty mg/1 0,03 v max. 0,5 MH 10% SPE32:ČSNENIS011732 (4) A

Dusitany mg/1 <0,01 v max. 0,5 NMH SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO
ČSN ISO 6332

13W, A

Dusičnany mg/1 1,4 v max. 50 NMH 6% SPĚ 32:ČSN EN ISO 1 1732.ČSN EN ISO
ČSN ISO 6332

133(^, A

Volný chlor mg/1 0,12 v max. 0,3 MH 20% SPĚ 22:ČSN ISO 7393-2,návod firmy
Merck/Hach/Eutech

(4) A

TOČ mg/1 3,32 v max. 5 MH 10% SPĚ 24A:ČSN EN 1484 (4) A
Železo mg/1 0,83 NE max. 0,2 MH 10% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO

ČSN ISO 6332
133(^, A

Kolonie 22°C KTJ/lml |>3xl02 NE max. 200 MH MIB 17:ČSN EN ISO 6222 (4) l A
Kolonie 36°C KTJ/lml |>3xl02 NE max. 40 MH MIB 17:ČSN EN ISO 6222 -íál A

Koliformní bakterie KTJ/lOOml |>l,5xl02 NE max. O MH MB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) A

E-coli KTJ/lOOml _0_ v max. O NMH MSB 01A:CSN EN ISO 9308-1 (4) A.

Výrok o shodě (hodnocení):
Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky č. 252/2004Sb.
Způsob hodnocení shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření (NM).
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - dopomčená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Poznámka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Infonnace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Číslice u označení zkušebm metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboratoř Brno,
Pohii 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Annády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 Ol Klatovy.
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Nejistota měření (NM)je definována jako rozšířená nejistota měřeni na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní me:í stanovitelností se nejistota
nevztahuje
Informace "Ah'" rozlišuje standardní operační postupy (ŠOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou označeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem ah-editace Jsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu ah-editace provedené v jiné laboratoři jako
subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětu uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboraj^ře.

Protokol vystaven:
21.6.2022'
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Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova215
339 Ol Chudenice

Objednávka číslo: ze dne 17.1.2020
Analyzovaný materiál: surová voda
Datum a čas příjmu: 16.6.2022 14:00
Datum provedení analýzy: 16.6.2022 - 23.6.2022
Datum odběru: 16.6.2022
Odběr provedl: zákazník Slunčík, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

C. vzorku Označení vzorku
16728 Chudenice, vodojem - surová; vz. č.22/644

Parametr jednotka
č.vzorku:
16728 NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr]

Teplota o,C 12 ECH15:ČSN757342 A

Barva mg Pt mg/1 Pt 1.41 15%_ SPĚ 07A:ČSN EN ISO 7887 (4) A
Zákal ZF(n) 1,81 5% SPĚ 07B:ČSN EN ISO 7027-1 (4) l A
Pach přijatelný SEN 01:ČSN 75 7340.ČSN EN 1622 (4) l A
PH 7,41 0,05 ECH01A:ČSNIS010523 (4) l A
El.konduktivita (25°C) mS/m 44,7 5% ECH 02:ČSN EN 27888 (4) l A
Absorbance 254 nm 0,002 SPE03:ČSN757360 (4) l N
Nerozpuštěné látky mg/L <1,0 GRA01:ČSNEN872 (4) l A
CHSKMn mg/1 0,48 15% VOL04-.ČSNENIS08467 (4) l A
KNK4,5 mmol/1 ^35_ 5%_ VOL 01.ČSN EN ISO 9963-1 (4) l A
ZNK8,3 mmol/1 OJ56 12% VOL02:ČSN757372 (4)_1^
Amonné ionty mg/1 <0.02 SPE32:ČSNENIS011732 (4) A
Dusitany mg/1 <0,01 SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 13395,ČSN ISO W^ A
Dusičnany mg/1 1,2 6% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 13395ŁSN ISO W2| A
Chloridy mg/1 18,2 10% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 13395,CSN ISO W2\ A
Sírany mg/1 82,5 10_%_ SPĚ 29:U.S.EPA 375.4 (4)_j_A
Fosforečnany mg/1 0,093 10% SPĚ 04:ČSN EN ISO 6878 (4) ] A
Huminové látky mg/1 0,15 10% SPĚ 14:ČSN 75 7536 (4) l A
Vápník mg/1 59,7 20% ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
Hořčík mg/1 13,7 20% ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
Hliník mg/1 <0.03 ICP02:ČSNENIS011885 (l) A
Železo mg/1 <0,05 ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
Mangan mg/1 <0,01 ICP 02 :ČSN EN ISO 11885 (l) l A
Tvrdost vody mmol/1 2,05 20% Výpočet (l) l N
E-coli KTJ/lOOml o MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) l A
Intestinální enterokoky KTJ/lOOml 2 Mffl 02A:ČSN EN ISO 7899-2 (4) l A
Abioseston % l BIO 02:ČSN 75 7713 (4) A

Počet organismů jedinci/lml _0_ BI001:ČSN757712 ^41 ^L

Poznámka:
Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.
Pro stanovení rozpuštěných a/nebo nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných mikrovláken Filpap Z8, (() 47 mm.

Na místě při odběm vzorku byly stanoveny parametry: Teplota

Kovy stanoveny po filtraci vzorku filtrem Munktell, grade 1291, velikost pórů 2-3 ^m
Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboratoř Brno,
Polní 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Annády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 Ol Klatovy.
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Nejistota měřeni (NM)je definována jako rozšířená nejistota měřeni na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje
Informace "Ah-" rozlisuje standardní operační postupy (ŠOP) v rozsahu ah-editace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou označeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem ab'editace jsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu ah'editace provedené v jiné laboratoři jako
subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozom.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:
24.6.2022

o
^í'-í..^ruÍ! . Mgr. Bňgita Konečná

^ •• Atí l t'-s' g) zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy
s.r.o
© -<s-'̂ /z_

konec protokolu
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Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilo va 215
33901 Chudenice

Objednávka číslo: ze dne 17.1.2020
Analyzovaný materiál: pitná voda - vyrobená
Datum a čas příjmu: 16.6.2022 14:00
Datum provedení analýzy: 16.6.2022 - 21.6.2022
Datum odběru: 16.6.2022
Odběr provedl: zákazník Slunčík, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

C. vzorku Označení vzorku
16727 Chudenice, vodojem - upravená; vz. č. 22/643

Limitní hodnoty převzaty z přaohy č. l k vyhlášce c. 252/2004 Sb.

Parametr lednotka
č.vzorku

16727
Hodno-t
cení

Limitní
hodnoty NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr l

Teplota °c 12 8 - 12 DH měřeno na místě N
Barva mg Pt _mg/l Ft 1,27 v max. 20 MH | 15% SPĚ 07A:ČSN EN ISO 7887 (4) l A
Zákal ZFfn) 1,01 v max. 5 MH 5% SPĚ 07B:ČSN EN ISO 7027-1 (4)] A
Pach přifatelný v pňiatelny SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4) l A
Chuť přijatelná v přiiatekiá SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4) l A
pH 7,76 v 6,5 - 9,5 MH 0,05 ECH 01A:ČSN ISO 10523 (4) A
Dusitany mg/1 <0,01 v max. 0,5 NMH SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO

ČSN ISO 6332
133^,] A

TOČ mg/1 0,69 v max. 5 MH ] 10% SPE24A:ČSNEN1484 (4)| A
Železo mg/1 0,09 v max. 0,2 MH | 20% ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
Kolonie 22°C KTJ/lml 4 v max. 200 MH MIB 17:ČSN EN ISO 6222 (4) l ^A_
Kolonie 36°C KTJ/lml o v max. 40 MH MIB17:ČSNENIS06222, (4) A
Kolifonnni bakterie KTJ/lOOml o v max. O MH Mffi 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4)1 A
E-coli KTJ/lOOmL _0_ v max. O NMH MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) l A
Intestinální enterokoky KTJ/lOOml o v max. O NMH MIB 02A:ČSN EN ISO 7899-2 (4) l A
Abioseston % l v max. 5 MH BIO 02:ČSN 75 7713 (4) l A
Živé organismy jedinci/lml o v max. O MH BI001:ČSN757712 (4) N
Počet organismů jedinci/lml o v max. 50 MH BIO 01:ČSN757712 (4) N

Výrok o shodě (hodnocení):
Způsob hodnocení shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření (NM).

Poznámka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka. Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboratoř Brno,
Polní 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 Ol Klatovy.

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měřeni na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelností se nejistota
nevztahuje
Informace "Ah'" rozlisuje standardní operační postupy (ŠOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah ah-editace jsou označeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratoři jako
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subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:
23.6.2022

/^OR^
^' ^ ^ Mgr. Brigita Konečná^'~'\ ^ \ Mgr. Brigita

$i zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy
^ ..ASTECH fl

r.o.

•C.11A1, konec protokolu
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Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvap
3390

14:00

Objednávka číslo: ze dne 17.1.2020
Analyzovaný materiál: pitná voda
Datum a čas příjmu:
Datum provedení analýzy:
Datum odběru:
Odběr provedl:

C. vzorku

16.6.2022
16.6.2022 - 29.6.2022
16.6.2022
zákazník Slunčík, Aquašumava s.r.o., osvědčení

Označení vzorku

•^ <*.

ŘÍlĚáTV^CHUDENICE ; Čih.,:.^;
t

DOŠLO: 1 l

Ms .......................
Počet listů:....,

l

07. 2022 '^-;„:;
."if.-i,;;:;

, Příloh:, S!- .:;:„j
16726 Chudenice, č.p.215 - OÚ; vz. č. 22/642 sp. zn.

Limitní hodnoty převzal z přílohv č. l k vyhlášce c. 252/2004 Sb.

Parametr^ jednotka
č.vzorku
16726

Hodno4
cení

Limitní
hodnoty NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr l

Teplota o,C 16 8 -12 DH měřeno na miste N
Barva mg Pt mg/lPt 2,02 v max. 20 MH | 15% SPĚ 07A:ČSN EN ISO 7887 (4) A
Zákal ZF(n) 0,89 v max. 5 MH 5% SPĚ 07B:ČSN EN ISO 7027-1 (4) A
Pach přijatelný v pňjatekiý SEN01:ČSN75 7340,ČSN EN 1622 (4) l A
Chuť přiiatelná v pnjatehiá SEN 01:ČSN 75 7340,ČSN EN 1622 (4)| A
pH 7.66 v 6,5 - 9,5 MH I 0,05 ECH 01A:ČSN ISO 10523 (4) l A
El.konduktivita (25°C) mS/m 50,2 v max. 125 MH | 5% ECH 02:ČSN EN 27888 (4) l A
Amonné ionty mg/1 <0,02 v max. 0,5 MH SPE32:ČSNENIS011732 (4) A
Dusitany mg/1 <0,01 v max. 0,5 NMH SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 133(t^,

ČSN ISO 6332
A

Dusičnany mg/1 1,1 v max. 50 NMH l 6% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 133^,
ČSN ISO 6332

A

CUoridy mg/1 23,7 v max. 100 MH | 10% SPĚ 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 133^,
ČSN ISO 6332

A

Fluoridy mg/1 <0,2 v max. 1,5 NMH ECH 03:ČSN ISO 10359-1,ČSN ISO 10359-2(4) | A
Sírany mg/1 96,4 _v_ max. 250 MH 10% SPĚ 29:U.S.EPA 375.4 (4)1 A
Volný chlor mg/1 <0,01 v max. 0,3 MH SPĚ 22:ČSN ISO 7393-2,návod firmy

Merck/Hach/Eutech
(4) A

Kyanidy celkové mg/1 <0,002 v max. 0,05 NMH] SPĚ 32: ČSN EN ISO 14403-2 (4) A
Bromičnany ^g/1 <2,5 v max. 10 NMH 1C 01:ČSN EN ISO 10304-1,ČSN EN ISO

10304-2:1998,ČSN EN ISO 10304-4
(2) A

Chloritany ^g/1 <50 v max. 200 NMH 1C 01:ČSN EN ISO 10304-1,ČSN EN ISO (2)
10304-2:1998,ČSN EN ISO 10304-4

A

Chlorečnany ^g/1 <50 v max. 200 NMH 1C 01:ČSN EN ISO 10304-1,ČSN EN ISO
10304-2:1998,ČSNENISO 10304-4

(2) A

TOČ mg/1 0,71 v max. 5 MH | 10% SPE24A:ČSNEN1484 (4) ] A
Vápník mg/1 69,8 v min.30 MH | 20% ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
Hořčík mg/1 14,4 v min. 10 MH ] 20% ICP02:ČSNENIS011885 (1)1 A
Hliník mg/1 <0,03 v max. 0,2 MH ICP02:ČSNENIS011885 (l) A
Železo mg/1 <0,05 v max. 0,2 MH ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
M:angan mg/1 <0,01 v max. 0,05 MH ICP02:ČSNENIS011885 (l) A
Sodík mg/1 9,36 v max. 200 MH | 20% 1CP02:ČSNENIS011885 IllJ^ _A_
Stříbro yg/1 <10 v max. 25 NMH ICP02:ČSNENIS011885 (l) A
Arsen ^g/1 1,41 v max. 10 NMH 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)

17294-2
A

Bor mg/1 <0,02 v max. l NMH ICP02:ČSNENIS011885 (l) A
Beryllium Mg/1 <0,05 v max. 2 NMH ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)

17294-2
A



LABTECH s.r.o.. Zkušební laboratoř. Polní 340/23, 639 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná CIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

r̂<u
LABTECH@

Hvsienická
Pod'Nemocnici 683, 339 Ol Klatovy

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. U576/2022

^^x
-i

'(<^^
L 1147

Strana: 2
Stran celkem: 5

Parametr jednotka
č.vzorku
16726

Hodno4
cení

Limitní
hodnoty NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr]

Kadmium ^g/1 0,139 v max. 5 NMH 15% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

^hrom ^g/1 1,37 V l max. 50 NMH | 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

Měď _yg/L <5 v max. 1000 NMt} ICP02:ČSNENIS011885 (l) l A
Rtuť ^g/1 <0,1 v max. l NMH AAS 06-07:ČSN 75 7440,ČSN EN 71-3:1996^1)

JPP UKZUZ 03
A

Nikl ^g/1 5,75 v max. 20 NMH | 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

Olovo ^g/1 <1 v max. 10 NMH ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

Antimon ^g/1 4,65 v max. 5 NMH 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

Selen ^g/1 30,2 NE max. 10NMH 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

Uran ^g/1 1,26 v max. 15,0 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO (1)
17294-2

A

Tvrdost vody mmol/1 2,33 2,0 - 3,5 DH ] 20% Výpočet (l) l N
Kolonie 22°C KTJ/lml o v max. 200 MH MIB17:ČSNENIS06222 (4) A
Koloníe36°C_ KTJ/lml _0_ v max. 40 MH MB 17:ČSNENIS06222 (4)1 A
Kolifommí bakterie KTJ/lOOml o v max. O MH MB O l A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) l A
E-coli KTJ/lOOml ,0. v max. O NMH MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (4) l A
Intestinální enterokoky KTJ/lOOml o v max. O NMH MIB 02A:ČSN EN ISO 7899-2 -(41 A
Abioseston % l v max. 5 MH BI002:ČSN757713 -Í41 A
Živé organismy iedinci/lml o v max. O MH BI001:ČSN757712 -(41 N
Počet organismů Íedinci/lml o v max. 50 MH BI001:ČSN757712 (4)] N
PAU suma tie/1 <0,002 v max. 0,1 NMH LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 75 7554 (4)1 A
Benzo(b)fluoranten yg/1 <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 75 7554 (4) l A
Benzo(k)fluoranten Ug/1 <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 75 7554 (4) l A
Benzo(a)pyren tlg/1 <0,002 v max. 0,01 NMH] LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 75 7554 (4) l A
Benzo(g,h,i)perylen tie/1 <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 75 7554 (4) l A
Indeno(l,2,3-c,d)pyren yg/1 <0,002 LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 75 7554 (4)| A
CIU suma ^g/1 0,3 20% GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)

EPA 8260B
A

Suma tri a
tetrachlorethylenu

^g/1 0,3 v max. l O NMH 20% GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

THM suma ^g/1 <0,3 v max. 100 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Trichlormetan ^g/1 <0,3 v max. 30 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

1,2-dichloretan ^g/1 <0,1 v max. 3 NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

1,1,2-trichlorethen l^g/1 <0,1 v max. 10NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Bromdichlormetan ^g/1 <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Dibromchlormetan ^g/1 <0,2 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Tetrachloreten ^g/1 0,3 v max. 10 NMH | 20% GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Tribrommetan ^g/1 <0,2 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

BTEX suma ^g/1 <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A
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Parametr jednotka
č. vzorku
16726

Hodnot
cení

Limitní
hodnoty NM

Identifikace
zkušební metody ŠOP Akr l

Benzen ^g/1 <0,1 v max. l NMH GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2) ] A
EPA 8260B

Toluen ^g/1 <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Etylbenzen ^g/1 <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B_

A

Xyleny ^g/1 <0,1 GC 09A:U.S.EPA 5030B,U.S.EPA 5035,U.S. (2)
EPA 8260B

A

Pesticidní látky celkem yg/1 <0.03 v max. 0,5 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
2.4.5-T _yg/L <0,02 v max. 0,1 NMH .C 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
2,4,5-TP yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
2,4-D yg/1 <0.02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Dichlorbenzamid, 2,6- _yg/L <0,02 v max. 3 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)1 A
Acetochlor ug/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA53^ (4) l A
Acetochlor ESA _yg/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Acetochlor OA _yg/L <0.02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Alachlor llg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536^ (4) l A
AlacUorESA yg/1 0.091 v max. l.DH, l 25% LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Alachlor OA _yg/L <0,02 v max. l DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Aminopyralid ttg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) l A
Atrazin 2-hydroxy UK/1 <0,02 v max. 2 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Atrazin desethyl ug/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536, (4) A
Atrazin desethyl
desisopropyl

^g/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) A

Atrazin-desisopropyl-2-h
ydroxy

^g/1 <0,02 v max.OJNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Atrazin-deisopropyl yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 04} LA.
atrazin-desethyl-20H yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U,S.EPA536_ (4) l A
Atrazín ug/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Azoxystrobin _tígZL <0,02 v max. OJ NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 W] A
Bentazone ^g/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Bentazone-methyl yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)1 A
Carbendazim _ttg4_ <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Clopyralid ue/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 ^ (4)| A
Cyanazine _yg/L <0,02 v max.O,lNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)1 A
Cyproconazole j^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Desmetryn 4g/l <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Dicamba tlg/1 <0,03 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4)1 A
Dichlorprop ^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) l A
Dichlorvos 4g/l. <0,02 v max.OJNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 ^ (4)1 A
Dimethachlor yg/1 <0.02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Dimethachlor ESA jígA. <1:0,02 v max. 6,0 DH, LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Dimethachlor OA 4g/! <0,02 v max.O,lNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 ^ (4) l A
Dimethenamid ug/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4) l A
Dimethenamid ESA _y^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 W l A
iDimethenamid OA _^_ <0,02 v _max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Diuron yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535JIS.EPA536_ -(41 A
Diuron monodesmethyl
(DCPMU)

^g/1 <0,02 v max.OJNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Diuron-didesmethyl= l -(3
,4-dichlorfeayl)urea
(DCPU)

^g/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A

Epoxiconazole jíg^L <OM_ v max. OJ NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 Jal A
Ethofiimesate tlg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 _(41 A
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enuron tie/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Fluazifop-P-butyl jíg/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA536 (4) ] A
Fluroxypyr yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) l A
Hexazinone yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 W l A
;hlondazon tie/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
^hloridazone desfenyl yg/1 <0.02 Y_ max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 -[41 A
'hloridazone methyl

desfenyl
^g/1 <0,02 v max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

;hlorotoluron-desmethyl llg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
^hlorpyrifos _y^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
^hlorsulfiiron _y^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Chlorotoluron jig^L <1:0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Isoproturon ^gJL <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536, (4) l A
Isoproturon-desmethyl _yg/L <0.02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A
Isoproturon-monodesmet
hyL

^g/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Lenacil _yg/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4)1 A
Lmuron _ygA_ <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536_ (4) l A
MCPA jig^L <1:0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
MCPB JigA. <1:0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Mecoprop Mg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4) l A
Metamitron ye/1 <0,02 v, max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Metazachlor _^JL <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Metazachlor ESA yg/1 0,114 v max. 5 DH | 25% LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Metazachlor OA _ygA_ <0,02 v max. 5 DH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)1 A
Metconazole jxg^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4) l A
Methamidophos ug/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Methoxyfenozide yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Metolachlor _yg/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4)| A
Metolachlor ESA jig/L <0,02 v max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4)1 A
Metolachlor OA jíg^L <0,02 v max. 6 DH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) l A
Metribuzin _tígA. <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A
Metribuzin-desamino-dik
eto

^g/1 <0,03 v max.O,lNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Metnbuzin-desamino ^g/L <0,03 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4)1 A
Pethoxamid jíg/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Pethoxamid ESA _tig^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Phenmedipham ue/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA536_ (4) l A
Prochloraz _^_ <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) l A
Prometryn_ ^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) ] A
Propachlor _tíŁJL <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4)| A
PropacMorESA _iig/L <1:0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 Í4)| A
Propazine JígA_ <0,02 v max. OJ NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4) l A
Propiconazole jig^L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4) l A
Prothioconazole jígA_ <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) l A
Sebuthylazine ^L <0,02 v max.OJNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 W l A
Simazine yg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4) l A
Simazine-2-hydroxy ^g/L <1:0.02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 ř4)| A
Tebuconazole Jlfíl. <0.02 v max. 0.1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536„ (4)| A
Terbuthylazin 2-hydroxy jíg^L <0,02 v max.OJNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536_ (4)| A
Terbuthylazin desethyl jig/L <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4)| A
Terbuthylazin
desethyl-2-hydroxy

^g/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A

Terbuthylazine ^g/L <1:0,02 v inax.O.lNMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 ^41 A
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Terbutryn Ug/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 J41 A
Thiacloprid tlg/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A
Thipphanate-methyl ue/1 <0,02 v max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 (4) A

Výrok o shodě (hodnocení):
Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky č. 252/2004Sb.
Způsob hodnocení shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření fNM).
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - dopomčená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Poznámka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboratoř Brno,
Pottu 340/23,639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Annády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 Ol Klatovy.

Nejistota měření (NM)je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšířeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje
Informace "Alv" rozlišuje standardní operační postupy (ŠOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou označeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem ah'editacejsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratoři jako
subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoi

Protokol vystaven:
29.6.2022'

ř^-
4.. 'o\ NTTgF: Brigita Konečná

;"; , ^BŤFCH i zastuPce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy
Al- s.r.o. ^/
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